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PDQ3
PDQ3™ Descender and System is 

3rd party certified by Underwriters 
Laboratories to ANSI Z359.9-2021.

El descensor y el sistema PDQ3™ cuenta 
con certificación de tercera parte por 

Underwriters Laboratories conforme a la 
norma ANSI Z359.9-2021.

Le système de descente PDQ3MC 
est certifié par un tiers, en l’occurrence 

Underwriters Laboratories, et répond 
à la norme ANSI Z359.9-2021.
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    MUST
  GRIP
ROPE

06mm APPROVED ROPE ONLY

6 mm X-Tec 
descent rope 
Cuerda de descenso 
X-Tec de 6 mm 
Corde de descente 
de 6 mm X-Tec

ANSI Anchor Carabiner 
Mosquetón de anclaje ANSI 
Mousqueton d’ancrage ANSI

PDQ3 
Descent Device 
Dispositivo de 
descenso PDQ3 
Appareil de 
descente PDQ3

Brake Handle
Palanca de freno
Levier de frein

ANSI Carabiner 
Mosquetón ANSI 
Mousqueton ANSI

PACKING THE BAG
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PDQ3 EMERGENCY DESCENT SYSTEM 
The PDQ3TM is an emergency escape and rescue system for use 
in Tower, Wind Energy, and other work-at-height environments.

6 mm X-TecTM descent rope

PDQ3 SYSTEM (KTPDQ3) INCLUDES:
1 - PDQ3 device
1 - 6 mm X-Tec descent rope w/sewn eye
2 - ANSI Z359.12 connecting carabiners w/captive pin

SISTEMA DE DESCENSO DE EMERGENCIA PDQ3
El PDQ3™ es un sistema de escape de emergencia y rescate para 
uso en torres, energía eólica y otros entornos de trabajo en altura.

Cuerda de descenso X-Tec™ de 6 mm

EL SISTEMA PDQ3 (KTPDQ3) INCLUYE: 
1 - dispositivo PDQ3
1 - cuerda de descenso X-Tec de 6 mm con gaza cosida
2 - mosquetones de conexión ANSI Z359.12 con pasador cautivo	

SYSTÈME POUR DESCENDRE EN CAS D’URGENCE PDQ3
Le PDQ3MC est un système d’évacuation et de sauvetage en cas 
d’urgence. Il s’emploie dans les lieux de travail situés en hauteur, 
tels que des tours ou des éoliennes.

Corde de descente de 6 mm X-TecMC

LE SYSTÈME PDQ3 (KTPDQ3) COMPREND :
1 – L’appareil PDQ3
1 – La corde de descente de 6 mm X-Tec dotée d’œillets cousus
2 – Des mousquetons de connexion ANSI Z359.12 dotés d’une broche captive
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CRITERIA FOR USE: This system is designed to 
be used as an emergency escape system, as specified 
by ANSI Z359.9-2021 (Type 3) and the applicable re-
quirements of ANSI Z 359.1. This device is for SINGLE 
EMERGENCY USE only. The user and employer must 
be aware of and adhere to all relevant state, provincial 
or federal regulations regarding use.

CRITERIOS DE USO: Este sistema está diseñado 
para usarse como sistema de escape de emergencia, 
según lo especificado por la norma ANSI Z359.9-2021 
(Tipo 3) y los requisitos aplicables de ANSI Z359.1. Este 
dispositivo es solo para UN ÚNICO USO DE EMER-
GENCIA. El usuario y el empleador deben conocer y 
cumplir todas las regulaciones estatales, provinciales o 
federales relevantes relacionadas con su uso.

CRITÈRES POUR L’UTILISATION : Ce sys-
tème est conçu pour servir en tant que système d’évac-
uation d’urgence tel que l’exigent les normes ANSI 
Z359.9-2021 (Type 3) et les règlements applicables 
ANSI Z359.1. Cet appareil est réservé à une UTILISA-
TION UNIQUE ET EN SITUATION D’URGENCE. L’utili-
sateur et l’employeur doivent connaître et respecter 
tous les règlements provinciaux, étatiques ou fédéraux 
applicables concernant l’utilisation adéquate de cet  
appareil.

WARNINGS
Technical rope work may be hazardous and cannot be 
made safe. Activities using these products are inherently 
dangerous and carry a significant risk of injury or death 
that cannot be eliminated. These instructions alone  
DO NOT tell you everything you need to know. Training is 
required. It is the user’s responsibility to obtain specific 
training to use the product safely. Anyone using this 
equipment must thoroughly understand the instructions 
given and refer to them before each use. Any device is 
subject to failure. Carefully check equipment and rope 
before and after each use.

Do not use around electrical hazards, moving machinery, 
near sharp edges or abrasive surfaces.

It is incumbent upon the user to know and understand 
proper use of any and all combinations of components or 
subsystems, or both, which are used with this system and 
may affect or interfere with the safe function of each other. 
Any person using Sterling rope or equipment in any man-
ner is personally responsible for learning the proper tech-
niques involved, assumes all risks and accepts full and 
complete responsibility for any damages or injury of any 
kind, including death, which may result from the misuse of 
Sterling rope or equipment. Do not use this equipment 
unless you understand and assume these risks and re-
sponsibilities. 

This technical notice shall be available to all users. 
Additional copies are available by contacting Sterling.  
Sterling Rope, 26 Morin Street, Biddeford, ME 04005
T (207) 282-2550 F (207) 282-2655

Incompatible selection or assembly of descent controller, 
descent rope, and connectors may result in serious injury.

Damage to equipment or the user may result from uncon-
trolled descents or descents with heavy loads.

WARNINGS
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ADVERTENCIAS
Los trabajos técnicos con cuerdas pueden ser peligro-
sos y no se pueden hacer totalmente seguros. Las ac-
tividades que utilizan estos productos son inherente-
mente peligrosas y conllevan un riesgo significativo de 
lesiones o muerte que no puede eliminarse. Estas in-
strucciones por sí solas NO le indican todo lo que 
necesita saber. Se requiere capacitación. Es respons-
abilidad del usuario recibir capacitación específica para 
utilizar el producto de forma segura. Las personas que 
utilicen este equipo deben comprender completamente 
las instrucciones proporcionadas y consultarlas antes 
de cada uso. Todos los dispositivos están sujeto a fal-
las. Revise cuidadosamente el equipo y la cuerda antes 
y después de cada uso. 

No utilice este equipo cerca de riesgos eléctricos, ma-
quinaria en movimiento, bordes filosos ni superficies 
abrasivas. 

Es responsabilidad del usuario conocer y comprender el 
uso correcto de todas y cada una de las combinaciones 
de componentes o subsistemas que se utilicen con este 
sistema y que puedan afectar o interferir con el funcio-
namiento seguro entre sí. Toda persona que utilice cu-
erdas o equipo Sterling de cualquier manera es per-
sonalmente responsable de aprender las técnicas 
adecuadas, asume todos los riesgos y acepta plena y 
completa responsabilidad por cualquier daño o lesión 
de cualquier tipo, incluida la muerte, que pueda resultar 
del uso indebido de las cuerdas o el equipo Sterling. No 
utilice este equipo a menos que comprenda y acepte 
estos riesgos y responsabilidades. 

Este aviso técnico debe estar disponible para todos los 
usuarios. Para obtener copias adicionales, comuníquese 
con Sterling. 
Sterling Rope, 26 Morin Street, Biddeford, ME 04005 
T +1 (207) 282-2550 F +1 (207) 282-2655 

Una selección o ensamblaje incompatible del controla-
dor de descenso, la cuerda de descenso y los conecto-
res puede causar lesiones graves. 

Los descensos descontrolados o con cargas pesadas 
pueden ocasionar daños al equipo o al usuario.  

 

AVERTISSEMENT
La descente avec une corde peut être dangereuse et la 
sécurité de l’utilisateur ne peut être assurée. Les activités 
dans le cadre desquelles ces produits sont utilisés sont 
forcément dangereuses et comportent donc un risque 
important de blessure ou de mort accidentelle qui ne peut 
être évité. Ce mode d’emploi NE dit PAS tout ce que vous 
devez savoir. Une formation est requise. Il revient à l’utili-
sateur de suivre la formation nécessaire pour utiliser cet 
appareil de façon sécuritaire. L’utilisateur doit compren-
dre de fond en comble le mode d’emploi fourni et s’y 
référer avant chaque utilisation. Tout appareil peut faire 
défaut. Veuillez inspecter attentivement l’équipement et la 
corde avant et après chaque utilisation.

Ne pas utiliser cet appareil où il y a un risque électrique, 
près de toute machinerie en fonction, près d’objets tran-
chants ou sur des surfaces abrasives.

Il incombe à l’utilisateur de savoir comment utiliser cor-
rectement tous les composants, toutes les combinaisons 
possibles de composants et tous les systèmes de tout 
appareil utilisé de pair avec ce système qui peuvent avoir 
un effet négatif sur son fonctionnement sécuritaire. Toute 
personne utilisant la corde ou de l’équipement Sterling de 
quelconques façons se doit de maîtriser les techniques 
nécessaires pour son emploi. Tout utilisateur assume 
tous les risques encourus et accepte la responsabilité 
pleine et entière pour tout dommage, toute blessure ou 
toute mort causée par l’utilisation inadéquate de la corde 
ou de l’équipement Sterling. Veuillez utiliser cet équipe-
ment seulement si vous comprenez et assumez les ris-
ques et responsabilités de son emploi. 

Cette notice technique est valable pour tous les 
utilisateurs. Vous pouvez obtenir des copies supplémen-
taires de cette notice technique en contactant Sterling : 
Sterling Rope, 26 Morin Street, Biddeford, ME 04005 
Tél. : (207) 282-2550; téléc. : (207) 282-2655 

Une sélection ou un assemblage incompatible du con-
trôleur de descente, de la corde de descente et des con-
necteurs peuvent entraîner des blessures graves. 

Des dommages à l’équipement ou à l’utilisateur peuvent 
résulter des descentes incontrôlées ou longues, ou des 
descentes avec des charges lourdes.
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    MUST
  GRIP
ROPE

06mm APPROVED ROPE ONLY

Max Weight and Descent Height
Peso máximo y altura de descenso
Poids maximal et hauteur de descente

PDQ Logo
Logotipo del PDQ
Logo PDQ

Rope Path Diagram
Diagrama de recorrido de la cuerda
Diagramme du chemin de corde

MARKINGS
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ANSI Z359.9-2021
TYPE 3

HWPDQ3 DESCENT DEVICE
ST000000000

Sterling Logo
Logotipo Sterling 
Logo Sterling

UL Symbol
Símbolo UL
Symbole UL

ANSI Standard
Norma ANSI
Norme ANSI

Read User Manual
Leer el manual del usuario 
Lire le manuel d’utilisation

Data Matrix
Matriz de datos
Matrice de données

Product Name 
Nombre del producto
Nom du produit

Serial Number
Número de serie
Numéro de série
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FUNCTION TEST
FIG 2
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ANTI PANIC FUNCTION
FIG 4
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1

PACKING THE BAG
FIG 3
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2 3

PACKING THE BAG
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BAG ATTACHMENT AND CARRY OPTIONS
FIG 6
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BAG ATTACHMENT AND CARRY OPTIONS
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SELF EVACUATION
FIG 7
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SELF EVACUATION
FIG 8
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SLACK PAYOUT ACTIVATION
FIG 5
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ENG 

GENERAL USE
The PDQ3™ system is designed for rescue and evacuation 
purposes only. It is not a fall arrest or work positioning sys-
tem. Shock-loading of the system must be avoided. It must 
only be used for emergency evacuation or training. 
The PDQ3 is designed for emergency evacuation or res-
cue descent of up to 150 meters (492 ft), with a maximum 
descent speed of two meters per second (2 m/s). The 
PDQ3 system is designed for a single user and maximum 
weight of 140 kg (310 lbs) including all equipment, cloth-
ing and tools. All PDQ3 System components when used in 
accordance with this technical notice exceed 300% of the 
maximum capacity (930 lbs / 422 kg) as required by ANSI 
Z359.9-2021. Ambient Temperature range that the PDQ3 
can be used is -40OC to 54OC.

The Sterling 6 mm X-Tec™ cord, provided with this sys-
tem, is made of 100% Technora® (aramid) fibers. Technora 
offers high heat resistance compared to most other synthet-
ic fibers. However, similar to all synthetic fibers, the strength 
decreases with increasing temperature. Significant strength 
loss can occur at temperatures below the fiber degradation 
temperature of 500OC. If the rope will be exposed to elevat-
ed temperatures it is the responsibility of the user to estab-
lish adequate safety factors and procedures to address the 
loss of strength at elevated temperature. Direct exposure to 
flame must be avoided. Technora fibers will burn when ex-
posed to direct flame. 
Technora has poor resistance to UV radiation, such as sun-
light. Direct, prolonged exposure to UV radiation will result 
in strength loss of the fibers proportional to the duration and 
intensity of exposure. Three months of direct exposure to 
sunlight can decrease the strength of Technora by 50%. 
High modulus fibers generally exhibit poor resistance to 
flex fatigue and tensile fatigue. Though Technora offers 
better fatigue resistance than most high modulus fibers, 
fatigue tests indicate that Technora demonstrates a higher 
reduction in strength from fatigue than does polyester and 
Nylon. Fatigue damage may not be visible and the user 
must be mindful of this characteristic when determining 
appropriate safety factors and retirement criteria. 

Technora exhibits good resistance to acids, alkalis and 
organic solvents, strong acids will cause permanent dam-
age to the fibers. This damage can be invisible to the na-
ked eye, making it especially dangerous. In the instance 
of contamination, sheath discoloration may be impercepti-
ble even though the core of the cord has been destroyed. 
It is difficult to estimate the potential damage of chemical 
contamination; therefore never store your rope near 
chemicals. If chemical contamination is suspected retire 
the rope immediately. For more information on the chemi-
cal resistance of Technora, please contact Sterling.
Work at height and rescue operations are physically de-
manding. Personnel must be pre-screened for known medi-
cal conditions which may preclude their ability to work safely 
at height. Fall protection and rescue equipment shall only be 
used by those suitably fit, both mentally and physically.
Components of a rescue or life-safety system must be 
compatible and used only as specified by the manufactur-
er. Do not alter or adapt the equipment in any way.

TRAINING
Training is required before using the PDQ3 System. 
Knowledge of the techniques required to properly and safely 
use this device can only be acquired through instruction 
received from a qualified technical rope trainer. Such 
instruction will include evaluation of your understanding and 
ability to perform all tasks required to safely and effectively 
use this device. Never attempt to use this device until you 
have received proper instruction and are deemed competent 
by your instructor. The PDQ3 shall not be used by or 
transferred into the care of unauthorized users. 
All training shall be conducted under the direct and immediate 
supervision of a qualified trainer. All descent or lowering 
activities that put trainees “on rope” must be carried out with 
an independent safety back-up system. A documented 
course safety and emergency plan must be in place. Devices 
used for training can be used multiple times, but must be 
clearly identified and marked, and kept separate from those 
which are issued to the workers in the field.  Training units  
must not be used for any purpose other than training.

HARNESS COMPATIBILITY
The user or rescue patient must have a compatible full-
body harness with a dorsal D-ring and at least one sternal 
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or ventral waist D-ring designated by the harness manu-
facturer for fall arrest or work positioning. 

ANCHORS
The PDQ3 system must be connected to a suitable an-
chorage point capable of sustaining a minimum load of 13.8 
kN (3100 lbs / 1409 kg) in the direction of anticipated force. 
The anchor point must also be compatible with the ANSI 
Z359.12 connecting carabiner on the kit. Suitable anchor 
points for escape and rescue operations should be identi-
fied prior to beginning work and noted in the rescue plan. 

FUNCTION TEST
•	 Attach the device to a suitable anchor point.
•	 Pull on the carabiner downwards to ensure the device 

does not move. (FIG 2)

PROPER USE--EMERGENCY ESCAPE
The PDQ3 is designed to facilitate rapid escape from a wind 
turbine nacelle or work at height platform. A primary and 
secondary escape plan and appropriate anchors should be 
predetermined for the specific wind turbine or structure. 
•	 Always wear gloves when using PDQ3. 
•	 Select suitable anchor point (3100 lbs / 1409 kg) 
•	 Attach anchor carabiner to a suitable anchor.
•	 Connect PDQ3 descender with carabiner to the sternal 

or ventral D-ring of the harness suitable for suspension. 
Orientation of handle should be facing body, or to either 
side. Handle should not be facing away from body, as 
this may interfere with operation. Attach PDQ3 bag to 
harness, ensuring rope feeds freely from bag to device. 

•	 Review (Ropes/Rigging, Hardware Connections, Harness, 
Helmet) 

•	 Using the thumb activation (FIG 5), pay out just enough 
rope through the PDQ3 descender to reach the edge 
(FIG 7). Excessive slack in the rope between the user 
and the anchor point must be avoided.

•	 Protect rope from sharp or abrasive edges.
•	 Do not activate handle without firmly grasping the 

control rope with your brake hand!
•	 Firmly grasp control rope with brake hand. Settle weight 

on the system, checking for proper function. When ready 
to descend, pull down on the handle to lower, maintaining 
a firm grip with brake hand at all times (FIG 8).

•	 Pulling down on the handle will accelerate the descent; 
lifting up on the handle will decelerate or stop the 
device. Pulling down on the handle too hard will engage 
the anti-panic feature and cause the device to stop. To 
re-engage, lift the handle until it clicks, then pull down 
on the handle to lower (FIG 4). YOUR BRAKE HAND 
MUST BE ON THE CONTROL ROPE AT ALL TIMES 
WHILE DESCENDING. 

•	 Descend steadily to the ground, at no more than 2 m/s.
•	 Pay attention to obstacles, especially when windy. (e.g. 

electrical hazards, open door, light fixtures, stairs, 
handrails, and equipment boxes)

•	 If you need to stop, lift up the handle until descending has 
stopped. The user can then remove their hand from the 
handle as well as removing their hand from the control 
rope. The device will suspend the user hands-free.

PDQ3 SYSTEM CARE 
AND INSPECTION
The PDQ3 has been certified to ANSI Z359.9 and specifi-
cally designed to function with specific ropes manufactured 
by Sterling. No other ropes can be approved by Sterling.

BAG ATTACHMENT AND 
CARRY OPTIONS
The bag can be worn in 3 different ways (FIG 6):
•	 Around the waist, on top of the harness using the buckle 

and adjustable straps
•	 Hanging from the harness using the loops on the bag
•	 Across the chest, using the buckle and adjustable straps
Ensure that which ever method is chosen does not interfere 
with the climbing or fall arrest system.

MAINTENANCE
At all times keep the system away from acids, alkalis, and 
strong chemicals. Do not expose the system to flame or 
high temperatures. Store in a cool dry location away from 
UV exposure. Do not store where the device may be ex-
posed to moist air, particularly where dissimilar metals are 
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stored together. The PDQ3 system bag is designed to keep 
the components dry however it is not water-proof. Do not 
submerge bag in water, and minimize exposure to rain to 
prevent any potential leaking. If the rope and components 
get moist or wet, hang-dry in a shaded and dry location, 
then restack in bag. If the PDQ3 device needs to be 
cleaned, hand wash with warm water and a mild detergent 
while working the handle. Do not use corrosive substances 
such as acetone or petroleum based solvents for cleaning. 
Rinse in clean warm water while working the handle and dry 
immediately.

REPAIR
Only competent users with specific training may disas-
semble the PDQ3 system and replace components. Only 
original and manufacturer authorized PDQ3 components 
shall be used for replacement. Sterling accepts no re-
sponsibility for modifications made to the PDQ3 by unau-
thorized individuals or service providers. Any modification 
or repair of the device other than that authorized in writing 
by Sterling is prohibited due to the risk of impairing the 
function of the equipment. Any repair work or modification 
performed elsewhere shall release Sterling Company, Inc. 
from all liability and responsibility as the manufacturer. 

INSPECTION PROCEDURES
This system must be visually and hand inspected by a 
qualified person before its first use and periodically there-
after following the inspection procedures here. Each au-
thorized user shall be trained in how to use and inspect 
his or her system. A documented inspection and inventory 
of the PDQ3 system is recommended every 6 months. 
Inspection may be carried out only by an authorized user 
or independent knowledgeable individual.

The inspector must verify that the rope is threaded cor-
rectly onto the device and connected to the carabiner. The 
rope must be inspected for excessive fraying, softness or 
stiffness; exposed cores; damage due to glazing or hard 
spots; or any lack of uniformity in diameter, color, and 
texture. The device and carabiners should be inspected 
for dents, cracks, sharp edges, deformations, gouges, 
corrosion or excessive wear, or any other signs of damage 
that may have resulted from use or storage. Ensure 
smooth and full range of movement of the control lever. 
Check for proper gate closure on the carabiners. Check 

the kit to ensure it hasnt been used.

The inspector should also answer the following questions: 
Has the device been visually damaged? Has the device 
been exposed to heat or direct flame impingement? Has 
the device been exposed to liquids, solids, gasses, mists 
or vapors of any chemical or other material that can dete-
riorate the components of the device? If any of the ques-
tions listed here have been answered “yes” then refer to 
“retirement criteria” below. It is recommended that all use 
and inspection information be kept in an equipment log 
and stored with the device or other safe place. In the 
event that the PDQ3 system or any of its components are 
shock loaded or dropped it must be removed from service 
and replaced.

When packing the bag (FIG 3), first take the end of the 
rope and place at the bottom of the bag. Keep packing the 
rope into the bag without kinks or knots linearly form the 
end of the rope. Once all of the rope is in the bag, before 
putting the hardware in the bag place down the divider 
and secure with the velcro inside the bag. take the hard-
ware and place on top of divider so the hardware does not 
get tangled in the rope. Roll from the top of the bag and 
lock in place with the buckle.

RETIREMENT CRITERIA
This system is to be removed from service immediately if: 
any of the questions listed above cannot be answered or 
are answered “yes”, if the device does not pass visual  
inspection, or if there is any doubt about the safety or  
serviceability of the device. If system is used for training, it 
should only be used for training. If a system is being used 
for service, it needs to be new and unused. If the system 
has been used in an actual emergency, it must be retired 
from service.

LIFESPAN AND SHELF-LIFE
The lifespan of Sterling life safety products depends upon 
the application, the environment and the frequency of use. 
Our recommendation for retirement is based upon normal 
wear and tear, and proper use scenarios. Hardware gener-
ally has an indefinite shelf-life if maintained and stored 
properly while also passing inspection procedures and 
meeting all retirement criteria. The shelf life of the rope in 
unused condition, stored properly in an environment not 
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exposed to sunlight or hazardous materials will be a maxi-
mum of 10 years from date of manufacture. The combined 
storage and usage lifetime must never exceed 10 years 
from date of manufacture. These estimates for useful life 
depend on proper use, storage, and periodic inspection. 

ES 

USO GENERAL
El sistema PDQ3™ está diseñado únicamente para fines 
de rescate y evacuación. No es un sistema de detención 
de caídas ni de posicionamiento de trabajo. Debe evitarse 
someter el sistema a cargas de choque. Debe utilizarse 
únicamente para evacuación de emergencia o capac-
itación. 
El PDQ3 está diseñado para evacuación de emergencia o 
descenso de rescate de hasta 150 metros (492 pies), con 
una velocidad máxima de descenso de dos metros por 
segundo (2 m/s). El sistema PDQ3 está diseñado para un 
solo usuario y un peso máximo de 140 kg (310 lb), incluy-
endo todo el equipo, la ropa y las herramientas. Todos los 
componentes del sistema PDQ3, cuando se utilizan con-
forme a este aviso técnico, superan el 300 % de la capaci-
dad máxima (930 lb / 422 kg), según lo requerido por 
ANSI Z359.9-2021. El rango de temperatura ambiente en 
el que se puede utilizar el PDQ3 es de -40 °C a 54 °C. 
La cuerda Sterling X-Tec™ de 6 mm incluida con este 
sistema está fabricada con fibras Technora® (aramida) al 
100 %. Technora ofrece una alta resistencia al calor en 
comparación con la mayoría de las otras fibras sintéticas. 
Sin embargo, al igual que todas las fibras sintéticas, su 
resistencia disminuye al aumentar la temperatura. Puede 
producirse una pérdida significativa de resistencia a tem-
peraturas inferiores a la temperatura de degradación de 
la fibra de 500 °C. Si la cuerda va a estar expuesta a 
temperaturas elevadas, es responsabilidad del usuario 
establecer factores de seguridad y procedimientos adec-
uados para compensar la pérdida de resistencia a tem-
peratura elevada. Debe evitarse la exposición directa a la 
flama. Las fibras Technora se quemarán cuando se expo-
ngan directamente a la flama. 

Technora tiene una baja resistencia a la radiación UV, 
como la luz solar. La exposición directa y prolongada a la 
radiación UV ocasionará una pérdida de resistencia de 
las fibras proporcional a la duración e intensidad de la 
exposición. Tres meses de exposición directa a la luz so-
lar pueden reducir la resistencia de Technora en un 50 %. 
Las fibras de alto módulo generalmente presentan baja 
resistencia a la fatiga por flexión y por tensión. Aunque 
Technora ofrece mejor resistencia a la fatiga que la may-
oría de las fibras de alto módulo, las pruebas de fatiga 
indican que Technora presenta una mayor reducción de 
resistencia por fatiga que el poliéster y el nylon. El daño 
por fatiga puede no ser visible y el usuario debe tener en 
cuenta esta característica al determinar los factores de 
seguridad y los criterios de retiro de servicio apropiados.
Technora presenta buena resistencia a ácidos, álcalis y 
solventes orgánicos; sin embargo, los ácidos fuertes cau-
sarán daños permanentes a las fibras. Estos daños 
pueden ser invisibles a simple vista, lo que los hace espe-
cialmente peligrosos. En caso de contaminación, la de-
coloración de la cubierta puede ser imperceptible, aunque 
se haya destruido el núcleo del cordón. Es difícil estimar 
el daño potencial de la contaminación química; por lo 
tanto, nunca almacene la cuerda cerca de productos 
químicos. Si sospecha una contaminación química, retire 
la cuerda inmediatamente. Para obtener más información 
sobre la resistencia química de Technora, comuníquese 
con Sterling. 
El trabajo en altura y las operaciones de rescate son físi-
camente exigentes. El personal debe ser evaluado pre-
viamente para detectar condiciones médicas conocidas 
que puedan impedir su capacidad de trabajar de manera 
segura en altura. El equipo de protección contra caídas y 
de rescate solo debe ser utilizado por personas adecua-
damente aptas, tanto física como mentalmente. 
Los componentes de un sistema de rescate o de seguri-
dad para la vida deben ser compatibles y utilizarse única-
mente según lo especifique el fabricante. No altere ni 
modifique el equipo de ninguna manera.

CAPACITACIÓN
Se requiere capacitación antes de utilizar el sistema PDQ3. 
El conocimiento de las técnicas necesarias para utilizar 
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este dispositivo de manera adecuada y segura solo puede 
adquirirse mediante instrucción impartida por un instructor 
calificado en trabajos técnicos con cuerdas. Dicha instruc-
ción incluirá la evaluación de su comprensión y de su ca-
pacidad para realizar todas las tareas necesarias para uti-
lizar este dispositivo de forma segura y eficaz. Nunca 
intente utilizar este dispositivo hasta que haya recibido la 
instrucción adecuada y su instructor lo haya considerado 
competente. El PDQ3 no debe ser utilizado por usuarios no 
autorizados ni transferido a su cuidado. 
Toda capacitación debe realizarse bajo la supervisión di-
recta e inmediata de un instructor calificado. Todas las ac-
tividades de descenso o izado que coloquen a los capacit-
ados “en cuerda” deben llevarse a cabo con un sistema de 
respaldo de seguridad independiente. Debe existir un plan 
documentado de seguridad del curso y de emergencias. 
Los dispositivos utilizados para capacitación pueden us-
arse múltiples veces, pero deben estar claramente identifi-
cados y marcados, y mantenerse separados de aquellos 
que se entregan a los trabajadores en campo. Las uni-
dades para capacitación no deben utilizarse para ningún 
otro fin que no sea la capacitación.

COMPATIBILIDAD DEL ARNÉS
El usuario o la persona a rescatar debe contar con un arnés 
de cuerpo completo compatible, con un anillo en D dorsal y 
al menos un anillo en D esternal o ventral a la altura de la 
cintura, designados por el fabricante del arnés para 
detención de caídas o posicionamiento de trabajo. 

ANCLAJES
El sistema PDQ3 debe conectarse a un punto de anclaje 
adecuado capaz de soportar una carga mínima de 13.8 kN 
(3100 lb / 1409 kg) en la dirección de la fuerza prevista. 
El punto de anclaje también debe ser compatible con el 
mosquetón de conexión ANSI Z359.12 del kit. Los puntos 
de anclaje adecuados para operaciones de escape y  
rescate deben identificarse antes de iniciar el trabajo 
y documentarse en el plan de rescate. 

PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
•	Conecte el dispositivo a un punto de anclaje adecuado.
•	Tire del mosquetón hacia abajo para asegurarse de que 

el dispositivo no se desplace. (FIG. 2)

USO ADECUADO: ESCAPE DE 
EMERGENCIA
El PDQ3 está diseñado para facilitar la evacuación rápida 
desde una góndola de turbina eólica o una plataforma de 
trabajo en altura. Para la turbina eólica o estructura 
específica se deben establecer previamente un plan de 
escape primario y secundario, así como los anclajes 
adecuados. 
•	 Utilice siempre guantes al usar el PDQ3. 
•	 Seleccione un punto de anclaje adecuado (3100 lb / 

1409 kg). 
•	 Conecte el mosquetón de anclaje a un punto de anclaje 

adecuado.
•	 Conecte el descensor PDQ3 con el mosquetón al anillo 

en D esternal o ventral del arnés adecuado para 
suspensión. La orientación de la palanca debe quedar 
hacia el cuerpo o hacia cualquiera de los lados. La 
palanca no debe quedar orientada hacia afuera del 
cuerpo, ya que esto puede interferir con el 
funcionamiento. Fije la bolsa del PDQ3 al arnés, 
asegurándose de que la cuerda salga libremente de la 
bolsa hacia el dispositivo. 

•	 Revise (Cuerdas/Aparejos, Conexiones de herrajes, 
Arnés, Casco). 

•	 Mediante la activación con el pulgar (FIG 5), libere solo la 
cuerda necesaria a través del descensor PDQ3 para 
llegar al borde (FIG 7). Debe evitarse la holgura excesiva 
de la cuerda entre el usuario y el punto de anclaje.

•	 Proteja la cuerda de bordes filosos o superficies 
abrasivas.

•	 ¡No accione la palanca sin sujetar firmemente la cuerda 
de control con su mano de freno!

•	 Sujete firmemente la cuerda de control con la mano de 
freno. Cargue su peso en el sistema y verifique su 
funcionamiento correcto. Cuando esté listo para 
descender, tire de la palanca hacia abajo para bajar, 
manteniendo en todo momento un agarre firme con la 
mano de freno (FIG 8).

•	 Al tirar de la palanca hacia abajo se acelerará el 
descenso; al levantar la palanca se reducirá la 
velocidad o se detendrá el dispositivo. Si tira de la 
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palanca con demasiada fuerza, se activará la función 
antipánico y el dispositivo se detendrá. Para reanudar 
el descenso, levante la palanca hasta que haga un clic 
y luego tire de la palanca hacia abajo para bajar (FIG 4). 
SU MANO DE FRENO DEBE PERMANECER EN LA 
CUERDA DE CONTROL EN TODO MOMENTO 
DURANTE EL DESCENSO. 

•	 Descienda de manera constante hasta el suelo, a no 
más de 2 m/s.

•	 Preste atención a los obstáculos, especialmente 
cuando haya viento (por ejemplo, riesgos eléctricos, 
puertas abiertas, luminarias, escaleras, pasamanos y 
gabinetes de equipo).

•	 Si necesita detenerse, levante la palanca hasta que el 
descenso se haya detenido. El usuario puede entonces 
soltar la palanca y también retirar la mano de la cuerda 
de control. El dispositivo mantendrá al usuario 
suspendido sin necesidad de usar las manos.

CUIDADO E INSPECCIÓN DEL 
SISTEMA PDQ3
El PDQ3 ha sido certificado conforme a ANSI Z359.9 y está 
diseñado específicamente para funcionar con cuerdas es-
pecíficas fabricadas por Sterling. Sterling no puede aprobar 
ningún otro tipo de cuerdas.

FIJACIÓN Y OPCIONES DE 
TRANSPORTE DE LA BOLSA
La bolsa puede llevarse de 3 maneras diferentes (FIG 6):
•	 Alrededor de la cintura, sobre el arnés, utilizando la 

hebilla y las cintas ajustables
•	 Colgando del arnés utilizando las presillas de la bolsa
•	 Cruzada sobre el pecho, utilizando la hebilla y las cintas 

ajustables
Asegúrese de que el método elegido no interfiera con 
el sistema de ascenso ni con el sistema de detención de 
caídas.

MANTENIMIENTO
Mantenga el sistema en todo momento alejado de ácidos, 
álcalis y productos químicos fuertes. No exponga el siste-
ma a la flama ni a temperaturas elevadas. Almacene en un 

lugar fresco y seco, protegido de la exposición a radiación 
UV. No almacene el dispositivo donde pueda estar expues-
to a aire húmedo, especialmente donde se almacenen 
juntos metales diferentes. La bolsa del sistema PDQ3 está 
diseñada para mantener secos los componentes; sin em-
bargo, no es impermeable. No sumerja la bolsa en agua y 
minimice la exposición a la lluvia para evitar posibles filtra-
ciones. Si la cuerda y los componentes se humedecen o 
mojan, séquelos colgándolos en un lugar sombreado y 
seco, y luego vuelva a acomodarlos en la bolsa. Si es nece-
sario limpiar el dispositivo PDQ3, lávelo manualmente con 
agua tibia y un detergente suave mientras acciona la palan-
ca. No utilice sustancias corrosivas, como acetona o sol-
ventes a base de petróleo, para la limpieza. Enjuague con 
agua tibia limpia mientras acciona la palanca y seque de 
inmediato. 

REPARACIÓN
Solo usuarios competentes con capacitación específica 
pueden desarmar el sistema PDQ3 y reemplazar compo-
nentes. Para el reemplazo solo deben utilizarse componen-
tes PDQ3 originales y autorizados por el fabricante. Sterling 
no asume responsabilidad por las modificaciones realiza-
das al PDQ3 por personas o proveedores de servicio no 
autorizados. Cualquier modificación o reparación del dis-
positivo que no esté autorizada por escrito por Sterling está 
prohibida debido al riesgo de afectar el funcionamiento del 
equipo. Cualquier trabajo de reparación o modificación re-
alizado en otro lugar libera a Sterling Company, Inc. de toda 
responsabilidad y obligación como fabricante.

PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIÓN
Este sistema debe ser inspeccionado visualmente y medi-
ante palpación por una persona calificada antes de su 
primer uso y periódicamente a partir de entonces, siguien-
do los procedimientos de inspección aquí descritos. Cada 
usuario autorizado debe estar capacitado en cómo utilizar 
e inspeccionar su sistema. Se recomienda realizar una in-
spección documentada e inventario del sistema PDQ3 
cada 6 meses. La inspección solo puede ser realizada por 
un usuario autorizado o por una persona independiente con 
conocimiento del sistema.
El inspector debe verificar que la cuerda esté enhebrada 
correctamente en el dispositivo y conectada al mosquetón. 
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La cuerda se debe inspeccionar por los siguientes signos: 
deshilachado excesivo, blandura o rigidez; núcleos ex-
puestos; daños debidos a vidriado o puntos duros o cual-
quier falta de uniformidad en el diámetro, color y textura. 
Debe inspeccionarse la cuerda para detectar deshilachado 
excesivo, áreas demasiado suaves o rígidas, almas ex-
puestas, daños por vitrificación o puntos endurecidos, o 
cualquier falta de uniformidad en diámetro, color y textura. 
Compruebe de que la palanca de control se mueva suave-
mente y con recorrido completo. Verifique el cierre adecua-
do de las gatillas de los mosquetones. Revise el kit para 
asegurarse de que no haya sido utilizado.
El inspector también debe responder las siguientes pre-
guntas: ¿El dispositivo presenta daños visibles? ¿El dis-
positivo ha estado expuesto a calor o contacto directo con 
la flama? ¿El dispositivo ha estado expuesto a líquidos, 
sólidos, gases, nieblas o vapores de algún producto quími-
co u otro material que pueda deteriorar los componentes 
del dispositivo? Si alguna de las preguntas anteriores se 
responde con “sí”, consulte los “criterios de retiro de servi-
cio” que se indican a continuación. Se recomienda registrar 
toda la información de uso e inspección en una bitácora de 
equipo y conservarla junto con el dispositivo o en otro lugar 
seguro. En caso de que el sistema PDQ3 o cualquiera de 
sus componentes sea sometido a una carga de choque o 
sufra una caída, debe retirarse del servicio y reemplazarse.
Al empacar la bolsa (FIG 3), primero tome el extremo de 
la cuerda y colóquelo en el fondo de la bolsa. Continúe 
acomodando la cuerda dentro de la bolsa, desde el ex-
tremo, de forma lineal y sin dobleces ni nudos. Una vez 
que toda la cuerda esté dentro de la bolsa, antes de colo-
car los herrajes, coloque el separador y asegúrelo con el 
velcro del interior de la bolsa. Tome los herrajes y 
colóquelos sobre el separador para evitar que se enreden 
con la cuerda. Enrolle desde la parte superior de la bolsa 
y cierre con la hebilla. 

CRITERIOS DE RETIRO DE SERVICIO
Este sistema debe retirarse del servicio de inmediato si: 
cualquiera de las preguntas anteriores no puede respond-
erse o se responde con “sí”; si el dispositivo no pasa la 
inspección visual; o si existe alguna duda sobre la seguri-
dad o la aptitud de uso del dispositivo. Si el sistema se 
utiliza para capacitación, solo debe emplearse para ca-

pacitación. Si un sistema se va a utilizar en servicio, debe 
ser nuevo y no haber sido usado. Si el sistema se ha uti-
lizado en una emergencia real, debe retirarse del servicio.

VIDA ÚTIL Y VIDA EN 
ALMACENAMIENTO
La vida útil de los productos de seguridad de vida de Ster-
ling depende de la aplicación, el entorno y la frecuencia de 
uso. Nuestra recomendación de retiro de servicio se basa 
en escenarios de desgaste normal y uso adecuado. En 
general, los componentes metálicos tienen una vida en al-
macenamiento indefinida si se mantienen y almacenan 
correctamente y si además superan los procedimientos de 
inspección y cumplen todos los criterios de retiro de servi-
cio. La vida útil de la cuerda sin usar, y almacenada correct-
amente en un entorno no expuesto a la luz solar o a mate-
riales peligrosos, será de un máximo de 10 años desde la 
fecha de fabricación. La vida útil combinada de almace-
namiento y uso nunca debe superar los 10 años desde la 
fecha de fabricación. Estas estimaciones de vida útil de-
penden del uso correcto, el almacenamiento adecuado y la 
inspección periódica.

FR

UTILISATION COURANTE
Le système PDQ3MC est conçu uniquement à des fins de 
sauvetage et d’évacuation. Il n’est pas conçu pour prévenir 
les chutes. Il ne s’agit pas non plus d’un dispositif conçu 
pour les travaux en élévation. Tout choc lors du chargement 
de ce système doit être évité. 

Le PDQ3 est conçu pour une évacuation d’urgence ou pour 
une descente de sauvetage allant jusqu’à 150 mètres  
(492 pieds), avec une vitesse maximale de descente de 2 
mètres par seconde (2 m/s). Le système PDQ3 est conçu 
pour un seul utilisateur au poids maximal de 140 kg (310 
livres) incluant le poids de son équipement, de ses vête-
ments et de ses outils Tous les composants du système 
PDQ3, lorsqu’ils sont utilisés conformément à cette notice 
technique, dépassent 300 % de la capacité maximale (930 
lb) tel que l’exige la norme ANSI Z359.4-2021. La gamme 
de température ambiante dans laquelle le système PDQ3 
peut être utilisé est entre -40°C et 54°C. 
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La corde Sterling de 6 mm X-TecMC comprise dans ce 
système est faite à 100 % de fibres TechnoraMD (fibres 
aramides). Les fibres Technora résistent mieux à la chal-
eur que la plupart des autres fibres synthétiques. Par 
contre, comme toutes les autres fibres synthétiques, une 
augmentation de leur température a pour effet de 
décroître leur résistance. Une perte importante de la ré-
sistance de la corde peut se produire à des températures 
au-dessous de la température de dégradation de 500 °C. 
Si la corde est utilisée à des températures élevées, il est 
de la responsabilité de l’utilisateur de tenir compte des 
procédures et des mesures de sécurité adéquates pour 
compenser la perte de résistance de la corde à des 
températures élevées. L’exposition directe de cet appareil 
à une flamme doit être évitée. Les fibres Technora brûlent 
lorsqu’elles sont exposées directement à une flamme. 
Les fibres Technora ont une faible résistance aux rayons 
UV qui proviennent notamment du soleil. L’exposition di-
recte et prolongée aux rayons UV cause une diminution 
de la résistance des fibres de la corde qui est proportion-
nelle à la durée de l’exposition à ces rayons ainsi qu’à 
l’intensité de ces rayons lors de l’exposition. Trois mois 
d’exposition directe au soleil ont pour effet de décroître la 
solidité de la corde Technora de 50 %. 
Les fibres à haut module résistent généralement mal au 
déchirement et à la fatigue par flexion. Bien que les fibres 
Technora procurent une meilleure résistance que la 
plupart des autres fibres à haut module, les essais de ré-
sistance à la fatigue ont révélé que les fibres Technora 
résistent moins bien à la fatigue que les fibres de polyes-
ter ou de nylon. Les dommages causés par la fatigue ne 
sont pas forcément visibles à l’œil nu, mais l’utilisateur 
doit en tenir compte lorsqu’il détermine les mesures de 
sécurité adéquates et dans quelles circonstances il doit 
éviter d’utiliser la corde.
Les fibres Technora font preuve d’une bonne résistance 
aux acides, aux alcalins et aux solvants organiques, mais 
les substances très acides ont pour effet de les endom-
mager de façon permanente. Les dommages causés 
peuvent être invisibles à l’œil nu, ce qui rend l’utilisation 
de la corde particulièrement dangereuse. En cas de con-
tamination, la décoloration de la gaine de la corde peut 
être imperceptible même si le centre de la corde a été 
détruit. Il est difficile d’estimer les dommages potentiels 

d’une contamination chimique; par conséquent, il ne faut 
jamais ranger de corde à proximité de produits chimiques. 
En cas de soupçon d’une contamination chimique, il faut 
cesser immédiatement d’utiliser la corde. Pour de plus 
amples renseignements au sujet de la résistance aux 
produits chimiques des fibres Technora, veuillez commu-
niquer avec Sterling.
Le travail en hauteur et les opérations de sauvetage exi-
gent beaucoup d’effort physique. Le personnel doit passer 
un examen médical pour déterminer si leur état de santé 
leur permet de travailler en hauteurs. Une forme de pro-
tection en cas de chute et de l’équipement de sauvetage 
devraient être utilisés uniquement par les utilisateurs qui 
sont en bonne santé mentale et physique.
Les composants d’un système de sauvetage ou de sécu-
rité personnelle doivent être compatibles et utilisés 
seulement tel que précisé par le fabricant. Veuillez éviter 
d’apporter des modifications ou d’adapter l’équipement 
de quelconque façon.

FORMATION
Une formation est requise avant d’utiliser le système PDQ3. 
Pour maîtriser les techniques requises pour utiliser cet 
appareil correctement et de façon sécuritaire, l’utilisateur 
doit suivre une formation donnée par un instructeur qualifié. 
Cette formation doit comprendre une évaluation pour vérifier 
l’aptitude de l’utilisateur à effectuer toutes les tâches 
requises pour utiliser cet appareil de façon sécuritaire et 
efficace. Ne jamais essayer d’utiliser cet appareil avant 
d’avoir suivi la formation et d’avoir été jugé compétent par 
votre instructeur. Le système PDQ3 ne devrait pas être 
utilisé par des utilisateurs non autorisés. 
Toute formation devrait être encadrée par un instructeur 
qualifié. Tous les exercices de descente ou d’abaissement 
qui placent les apprenants « sur corde » devraient être 
effectués avec un système de sécurité indépendant. Un plan 
de sécurité et d’urgence doit être mis en place. Les appareils 
utilisés pendant la formation peuvent être utilisés plusieurs 
fois, mais ils doivent être clairement marqués et être 
conservés séparément de ceux qui sont mis à la disposition 
des utilisateurs sur le terrain. Les appareils de formation ne 
doivent pas être utilisés à d’autres fins que la formation.
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COMPATIBILITÉ DU HARNAIS
L’utilisateur ou la personne en train d’être sauvée doit 
porter un harnais complet doté d’un anneau en D au dos 
et au moins un anneau en D au sternum ou à la taille 
conçus par le fabricant pour servir de ligne de vie ou de 
dispositif pour les travaux en hauteur. 

ANCRAGES
Le système PDQ3 doit être relié à un point d’ancrage ca-
pable de supporter une charge minimale de 13,8 kN (3 
100 lbs/1 409 kg) dans la direction anticipée de la force. 
Le point d’ancrage doit être compatible avec le mousque-
ton ANSI Z359.12 de la trousse. Des points d’ancrage 
convenables pour une évacuation d’évacuation et de 
sauvetage devraient être déterminés à l’avance et inscrits 
dans un plan d’intervention. 

VÉRIFICATION DU 
FONCTIONNEMENT
•	 Fixer l’appareil à un point d’ancrage.
•	 Tirer sur le mousqueton vers le bas pour s’assurer que 

l’appareil ne bouge pas. (figure 2)

UTILISATION ADÉQUATE – 
ÉVACUATION EN CAS D’URGENCE
Le système PDQ3 est conçu pour faciliter l’évacuation 
rapide depuis une nacelle d’éolienne ou une plate-forme 
pour les travaux en hauteur. Un plan d’évacuation 
primaire et secondaire et des ancrages doivent être 
choisis à l’avance pour l’éolienne et la plate-forme. 
•	 Toujours porter des gants lors de chaque utilisation 

du système PDQ3.
•	 Choisir un point d’ancrage (3 100 lbs/1 409 kg). 
•	 Attacher le mousqueton au point d’ancrage.
•	 Connecter le système de descente PDQ3 et le 

mousqueton à l’anneau en D du harnais situé au 
sternum ou à la taille et qui est adapté pour la 
suspension. L’orientation de la poignée doit être face au 
corps, ou de chaque côté. Le non-respect de cette 
consigne pourrait interférer avec le fonctionnement. 
Attacher le sac PDQ3 au harnais, en veillant à ce que la 
corde passe librement du sac à l’appareil. 

•	 Vérifier les quatre points : cordes/gréement, 
quincaillerie de connexions, harnais et casque. 

•	 En utilisant le levier de frein (figure 5), dérouler juste 
assez de corde à travers le système de descente PDQ3 
pour atteindre le bord (figure 7). Il ne faut toutefois pas 
laisser trop de mou dans la corde qui relie l’utilisateur au 
point d’ancrage.

•	 Il convient de protéger la corde des bords tranchants ou 
abrasifs.

•	 Ne pas appuyer sur la poignée sans saisir fermement la 
corde de commande et le levier de frein.

•	 Saisir fermement la corde de commande et le levier de 
frein. Déposer lentement votre poids sur le système, en 
veillant à vérifier le bon fonctionnement. Une fois que 
vous êtes prêt à entamer la descente, appuyer sur la 
poignée, en veillant à garder une prise ferme sur le levier 
de frein (figure 8).

•	 Appuyer sur la poignée accélérera la descente; 
soulever la poignée ralentira ou arrêtera la descente. 
Serrer la poignée trop fort activera la fonction 
antipanique qui arrêtera la descente. Pour 
recommencer la descente, lever la poignée jusqu’à 
entendre un clic, puis appuyer sur la poignée (figure 4). 
LE LEVIER DE FREIN DOIT ÊTRE SUR LA CORDE 
DE COMMANDE À TOUT MOMENT PENDANT LA 
DESCENTE. 

•	 Descendre régulièrement vers le sol, à une vitesse ne 
dépassant pas 2 m/s.

•	 Rester attentif aux obstacles, surtout lorsqu’il y a du 
vent (p. ex. risques électriques, portes ouvertes, 
luminaires, escaliers, mains courantes et boîtes à 
outils).

•	 Si un arrêt est nécessaire pendant la descente, lever la 
poignée jusqu’à ce que la descente s’arrête. Retirer 
ensuite votre main de la poignée et de la corde de 
commande. Vous serez suspendu et aurez les mains 
libres.

ENTRETIEN ET INSPECTION DU 
SYSTÈME PDQ3
Le système PDQ3 est conforme à la norme ANSI Z359.9 
et est spécialement conçu pour fonctionner avec des cord-
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es précises fabriquées par Sterling. Aucune autre corde ne 
doit être utilisée.

OPTIONS DE FIXATION ET DE 
TRANSPORT
Le sac peut être porté de trois manières différentes 
(figure 6) :
•	 autour de la taille, sur le harnais et à l’aide de sangles 

ajustables;
•	 suspendu et accroché au harnais;
•	 en travers de la poitrine ou du dos, à l’aide de sangles 

réglables.
Veuillez vous assurer que la méthode choisie n’interfère 
pas avec le système d’escalade ou d’arrêt des chutes.

ENTRETIEN
Le système doit toujours être tenu à l’écart des acides, 
des alcalis et des produits chimiques puissants. Ne pas 
exposer le système à une flamme ou à des températures 
élevées. Conserver l’appareil et le matériel dans un en-
droit frais et sec, à l’abri des rayons UV. Ne pas entrepos-
er l’appareil dans un endroit où il peut être exposé à l’air 
humide, en particulier lorsque des métaux de nature dif-
férente sont entreposés ensemble. Le sac du système 
PDQ3 est conçu pour garder les composants au sec, mais 
il n’est pas étanche. Ne pas immerger le sac dans l’eau; 
minimiser l’exposition à la pluie pour éviter toute fuite po-
tentielle du sac. Si la corde et les composants sont hu-
mides ou mouillés, les laisser sécher dans un endroit sec 
et ombragé, puis les remettre dans le sac. Si le système 
PDQ3 doit être nettoyé, le laver à la main avec de l’eau 
tiède et un détergent doux tout en manipulant la poignée. 
Ne pas utiliser de substances corrosives, telles que 
l’acétone ou des solvants à base de pétrole, lors du net-
toyage. Rincer à l’eau tiède propre tout en manipulant la 
poignée; sécher immédiatement.

RÉPARATION
Seuls les utilisateurs ayant reçu une formation peuvent 
démonter le système PDQ3 et remplacer des com-
posants. Seuls les composants PDQ3 originaux et au-
torisés par le fabricant doivent être utilisés pour le rem-
placement. Sterling décline toute responsabilité pour 
toutes modifications apportées au système PDQ3 par des 

personnes ou des fournisseurs de services non autorisés. 
Toute modification ou réparation de l’appareil autre que 
celle autorisée par écrit par Sterling est interdite en raison 
du risque de défaillance de l’équipement. Toute réparation 
ou modification effectuée ailleurs libère Sterling Company 
Inc. de toute responsabilité en tant que fabricant. 

PROCÉDURES D’INSPECTION
Ce système doit être inspecté visuellement et manuelle-
ment par une personne qualifiée avant sa première utili-
sation et périodiquement par la suite, en suivant les 
procédures d’inspection décrites dans ce manuel. Ch-
aque utilisateur autorisé doit suivre une formation pour 
utiliser le système et procéder à son inspection. Une in-
spection et un inventaire documentés du système PDQ3 
sont recommandés tous les six mois. L’inspection ne peut 
être effectuée que par un utilisateur autorisé ou une per-
sonne indépendante compétente.
L’inspecteur doit vérifier que la corde est correctement 
enfilée dans l’appareil et connectée au mousqueton. In-
specter la corde pour détecter les caractéristiques suiva-
ntes : effilochage excessif, aspect mou ou rigide, centre 
exposé, dommages dus à l’émoussement ou à des zones 
dures, manque d’uniformité du diamètre, de la couleur ou 
de la texture. L’appareil et les mousquetons devraient être 
inspectés pour s’assurer qu’ils ne présentent pas de 
bosses, de fissures, de coupures, de déformations, de 
rainures, de corrosion ou d’usure excessive, ou tout autre 
signe de dommage pouvant résulter de l’utilisation ou de 
l’entreposage. S’assurer que la poignée se déplace facile-
ment et dans toute son amplitude. S’assurer que les 
mousquetons se ferment correctement. Vérifier tout le 
contenu pour s’assurer qu’il n’a jamais été utilisé avant la 
première utilisation.
L’inspecteur doit également répondre aux questions suiv-
antes : Y a-t-il des dommages qu’on peut constater à l’œil 
nu? L’appareil a-t-il été exposé à une source de chaleur 
ou à une flamme? L’appareil a-t-il été exposé à des liq-
uides, à des solides, à des gaz, à de la brume ou à des 
vapeurs émanant de tout produit chimique qui aurait pu 
causer la détérioration des composants de l’appareil? Si 
la réponse est « oui » à l’une des questions énumérées 
ci-dessus, voir la section « Critères de non-utilisation » 
ci-dessous. Toutes les informations relatives à l’utilisation 
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et à l’inspection devraient être consignées dans un regis-
tre de l’équipement qui devrait être conservé avec l’appa-
reil ou dans un autre endroit sûr. Si le système PDQ3 ou 
l’un de ses composants est soumis à des chocs ou tombe, 
il doit être mis hors service et remplacé.
Lors du rangement de l’appareil et de la corde dans le sac 
(figure 3), prendre d’abord l’extrémité de la corde et la 
placer au fond du sac. Continuer à tasser la corde dans le 
sac en évitant les plis et les nœuds, de manière linéaire 
depuis l’extrémité de la corde. Une fois que toute la corde 
est dans le sac, et avant de mettre le matériel dans le sac, 
placer le séparateur et le fixer avec la bande Velcro à 
l’intérieur du sac. Prendre le matériel et le placer sur le 
séparateur afin qu’il ne s’emmêle pas dans la corde. Fer-
mer le sac et le verrouiller avec les attaches en place.

CRITÈRES DE NON-UTILISATION
Ce système doit être immédiatement mis hors service si 
l’une des questions énumérées ci-dessus ne trouve pas 
de réponse ou reçoit une réponse positive, si l’appareil ne 
passe pas l’inspection visuelle ou s’il y a un doute quel-
conque quant à la sécurité ou à au fonctionnement de 
l’appareil. Si le système est utilisé à titre de formation, il ne 
doit être utilisé que pour cette fin. Si un système est utilisé 
pour une descente ou un sauvetage réel, il doit être neuf 
et ne pas avoir été utilisé. Si le système a été utilisé dans 
une situation d’urgence réelle, il doit être mis hors service.

DURÉE DE VIE ET DURÉE DE 
CONSERVATION
La durée de vie des produits de sécurité personnelle Ster-
ling dépend de l’application, de l’environnement et de la 
fréquence d’utilisation. Notre recommandation est fondée 
sur l’usure normale et selon des scénarios d’utilisation cor-
recte. Le matériel a généralement une durée de vie in-
définie s’il est entretenu et entreposé correctement, s’il 
satisfait aux procédures d’inspection et s’il répond à tous 
les critères. La durée de vie de la corde non utilisée et 
rangée correctement dans un environnement non exposé à 
la lumière du soleil ou à des matières dangereuses est de 
10 ans à partir de la date de fabrication. La durée de vie 
combinée d’entreposage et d’utilisation ne doit jamais dé-
passer 10 ans à partir de la date de fabrication. Ces estima-
tions de la durée de vie utile dépendent d’une utilisation, 
d’un stockage et d’une inspection périodique appropriés. 
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MODEL 
MODELO  
MODÈLE

Lot No. 
Nro. de Lote  
Numéro du lot

EQUIPMENT INSPECTION & MAINTENANCE LOG	  
INSPECCIÓN DEL EQUIPO Y REGISTRO DE 
MANTENIMIENTO INSPECTION DE L’ÉQUIPEMENT 
ET REGISTRE D’ENTRETIEN

Date 
Fecha 
Date

Job/Event/Repair 
Trabajo/Evento/Reparación 
Utilisation/Événement/Réparation

Inspected by 
Inspeccionado por  
Inspecté par

Comments 
Comentarios 
Commentaires
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Purchase Date 
Fecha de compra 
Date d’achat

Install Date 
Fecha de instalación 
Date d’installation

Date 
Fecha 
Date

Job/Event/Repair 
Trabajo/Evento/Reparación 
Utilisation/Événement/Réparation

Inspected by 
Inspeccionado por  
Inspecté par

Comments 
Comentarios 
Commentaires
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